AU U UL UT

An é
Herrn, Frau, Familie ¢
é Veranstaltungen
2001
C
é
ANAAANAAN AR AT
05. Juni 14.00 Uhr  Seniorenfahrt
23. Juni Exkursion zur Grube Bindweide
03. Juli 14.00 Uhr  Seniorenfahrt
07. August  13.00 Uhr  Grillfest der Senioren Vereinsheim

24.-26, August

04. September14.00 Uhr
02. Oktober 14.00 Uhr
27. Oktober 09.30 Uhr

06. Novemberl4.00 Uhr
04. Dezember 15.00 Uhr
06. Dezember 18.00 Uhr

125 Jahre MGV Einigkeit Zeppenfeld
Seniorenfahrt

Seniorenfahrt

Aktion ,,Saubere Flur* Gemarkung
Zeppenfeld

Seniorenfahrt
Seniorenveranstaltung DGH-Zeppenfeld
Der Nikolaus kommt Ortsmitte

Seit dem 01.12.2000 ist der Verein auch im Internet vertreten.
http://home.t-online. de/home/Heimatverein. Zeppenfeld
Unter Aktuelles findet sich ein Ausblick auf die kommenden Vorhaben und

ein Riickblick in Bild und Wort.
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VORWORT
Liebe Heimatfreunde!

Mit Beginn desFriihsommers wagt mancher Heimatfreund einen
léngeren oder kiirzeren Gang in die Natur. Rund um unser idyllisch
gelegenes Dorf laden gute Wanderwege dazu ein. Bei einigen We-
gen entlang der Berghinge hat man einen wunderbaren Ausblick
auf unser schones Zeppenfeld und auf die Berge ringsum. Unser
Blick vom Weg oberhalb der Feld- und Wiesenflur im Siiden (vor
dem Langen Holz bis zur Eierecke) schweift dabei ins Hellertal, zu
den Hohen des RaBbergs, durchs Volkersbachtal dann iiber den
Bergkegel des kalten Born bis zur héchsten Erhebung der Runde —
dem Bautenberg. Dessen Hohe wird in den einschligigen Beschrei-
bungen mit 515m angegeben.

Der Bautenberg beherbergt in seinem Inneren wertvolle Erze,
wie Blei- und Silber-Erze sowie Zink und Spateisenerz in Form
von Siderit (hochwertiges Eisenerz). Daneben fanden sich auch
noch einige interessante, aber nicht abbauwiirdige Erze wie
Bismuthit, Nadel-, Feder und Fahlerze. Blei und Zinkerz wur-
den zwar mit abgebaut, stellten jedoch nicht das Wesentliche
der Férderung dar. Mit etwas Gliick finden sich noch heute auf

den Halden und in den Pingen seltene Mineralien, wie z.B.
WeiBlbleierz.

ENTSTEHUNG DER GRUBE
Die Grube ,Bautenberg” soll in diesem Beitrag niher beschrie-
ben werden.

Aufgrund der Rohstoffvorkommen haben im Siegerland schon
die Kelten bereits ca.200 Jahren v.Chr. Bergbau betrieben; so
auch am Bautenberg. Viele Pingen auf dem Bautenberg zeugen
noch heute von einem regen Bergbaubetrieb aus dieser Zeit. Die
aus diesen primitiven Anfdngen resultierenden Pingen ziehen

sich um und auf dem gesamten Bergriicken des Bautenbergs her-
um.
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Das Erz trat meist in seinen Géngen zu Tage aus, der Bergmann

nennt das ,, Ausbiss Hier setzten die Kelten mit Threr Bergmanns-
H titigkeit an. Sie verfolgten den Gangausbif von Ubertage aus und
iE bauten ihn ab, indem sie von oben den Gang aberzten. Erst die dem
. Gang in die Tiefe folgenden kleineren Locher, sog. Molterlécher,
A wurden abgebaut. Spéter ging der Abbau immer mehr in die Tiefe
und die sogenannten Pingen, mit einer Tiefe von 10-30 Metem,
entstanden.
Damit die Pingenwiénde nicht zusammenbrachen, lieB man immer
eine Trennwand stehen und mit geiibtem Blick sieht man noch heu-
te den Verlauf des Abbauvorganges der Kelten. Da man aufgrund
zunehmender Tiefe der Pingen nicht mehr abbauen konnte, ruhte
der iiberirdische Erzabbau bis ins 14. - 15.Jahrhundert.

Dann kamen Bergleute aus dem Mosel-Frinkischen, die schon Er-
fahrung im Stollenbetrieb zur Erzgewinnung hatten und ab dem
14 - 15. Jahrhundert begann nun der Erzbergbau durch Stollenbe-
trieb. Nach Becher und Engels (Bergrate) ist schon um 1550 auf
dem Bautenberg Bergbau betrieben worden und zihit zu den éltes-
ten vom “Zehnten befreiten Bergbaubetrieben im ,,Freien Grund
Sell und Burbach®!

Berliner lithogr Institut.

Nach dem Einsatz von Schlegel und Eisen wurde spéter Schwarz-
pulver verwendet. Mittels MeiBel und verschieden langer Bohrer
wurden in Handarbeit entsprechende Locher gebohrt. In die Bohr-
l6cher wurde nun Schwarzpulver gefiillt und per Lunte (spéter per
' Ziindspur) geziindet. Dadurch beschleunigte sich der Stollenvor-
; trieb wesentlich, denn mit Schlegel und Eisen wurden pro Schicht
nur 2-3 Handbreit erzielt. Als dann Alfred Nobel den Sprengstoff ,,
Dynamit“ erfand, wurde dieser eingesetzt, was zu einer weiteren

Beschleunigung fiihrte.
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VORKOMMEN/GANGBESCHREIBUNG

Nun zu der eigentlichen Grube Bautenberg: Uber den flachen Hé-
henriicken des Bautenberg hinweg zog sich eine fast 700 m lange
Gangreihe streichender Ginge von Nordwest nach Siidost. (siehe
Gangskizze am Ende der Ausfiihrung).

Man kann sie einer am Rande des Eisenerzbezirkes verlaufender
Ganglinie zuordnen, die von den weiter nordéstlich aufsetzenden
Vorkommen der Grube Landeskrone bei Wilnsdorf bis zu denen
der Grube Peterszeche im Buchhellertal reicht. Die &stlichen Vor-
kommen, wie Goldener Hut und Arbach und einige kleinere Vor-
kommen, fithrten oben Brauneisenerz mit spirlichen Bleierzaus-
scheidungen. Sie waren teilweise durch Stollen aus dem oberen
Wildetal erschlossen. Nach Westen lagen die ehemals als Einzelfel-
der liegenden bedeutenden Vorkommen von: Poppelszecher Gang,
Schénenberg, Bautenberg, Liegender Gang und Hangender Gang
sowie Neue Hoffnung, Salzgang und Erzgang.

Ihre Miéchtigkeit lag oben im Brauneisenerz zwischen 1 bis 2 m
und konnte zur Tiefe hin, besonders im Salz- und Erzgang, auf 12
m reinen Spateisenstein anwachsen. Derbe Ausscheidungen von
Blei- und Zinkerzen brachen nahe iibersetzenden Kluften ein. We-
niger stark waren Kupfererze und vereinzelt Federerze oder Nickel-
Antimon-Erze vertreten. GroBe Vorkommen von Glanzschiefer, in
dem stellenweise Quarzschnure und Spatbrocken eingeschlossen
waren, deuten auf eine starke tektonische Beanspruchung des
Gangraumes. Auf Hohe des alten Bautenberger Tiefen Stollens, ca.
40 m tiber der Scohle des Wildetales, hatte die Lagerstitte eine hori-
zontale Gangflache von etwa 720 qm, die sich in der Teufe (Tiefe)
auf bis zu 1600 gm vergroferte (480 m Sohle).

Lage der Erzgiinge
Nachfolgend noch einige Bemerkungen zu den Erzgéngen:

Nach ,,Quiering* (1934) streichen Erzgang und Salzgang von
Nord-Nord-West nach Sii-Siid-Ost ein. Beide fallen nach Westen
ein. Bei einer Linge von ca. 100m wechselte die Machtigkeit der
Erzgénge von 1-4 m und erreichte nach der Tiefe bis zu 12 m.
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Nachdem auch hier das taube Gestein ausgehalten worden war,
transportieren Lesebander die Kérnung 150/50 zu dem Vorratsbun-
ker und von dort zur Réstung bzw. zum Roherzversand.

Die unteren Korngréfien wurden mittels Setzmaschinen vom tau-
ben Gestein (auch Berge genannt) getrennt und gelangten danach
ebenfalls zur Réstung bzw. zum Versand. An den Lesebindern
standen Frauen und Madchen (auch Erzengel genannt) und die Hal-
denjungen (die Halspatzen)und lasen die Berge und den Kupfer aus
dem Haufwerk. Das verwachsene Haufwerk, die sogenannten Kno-
chen, kamen in den so bezeichneten Knochenofen zur Réstung.
Nach dem Rasten lieB sich das Réstgut besser vom den Bergen
trennen. Zum Zerkleinern dieses Rostgutes waren auch Pochwerke
eingesetzt. All diesem geschiftigen Treiben setzte der Schachtein-
bruch im Mérz 1942 ein jahes Ende. Somit ging eine Bergbaule-
gende, die vom Bautenberg, in die Geschichte ein
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Lagerstatte ihre GroBenordnung von 1000 bis 1200 m? Gangfliche
nahezu bei. Von da nahm aber die Gangfliche ab. Wie vor schon
beschrieben, hat man die Fortsetzung der Gangenden in deren strei-
chender Richtung auf dieser Sohle noch mehrere 100m verfolgt.
Mit der 16. Sohle war auch die Endstufe der technischen Ausriis-
tung des Lorenzschachtes erreicht. Spiter wurde er zwar noch mit
einem Blindschacht I zur 20. Sohle und mit einem weiteren Blind-
schacht IT zur 22. Sohle abgesetzt. (1022m Teufe). Mit etwa 700 m?
auf den tieferen Sohlen und noch 580 m? auf der 970 m Sohle
schien die Wurzel der Ganglinse nahe geriickt. Dieses Erz wurde in
der Aufbereitung noch von anhaftendem taubem Gestein befreit
und so die Qualitit des Produktes erhoht.

Bis zum Jahre 1930 war diese Aufbereitung ein vereinfachtes Ver-
fahren und bestand aus einem Stabrost, dessen Stibe auf 150 mm
Spaltbreite eingestellt waren.

Sehr groBe Brocken wurden erst noch mit einem Bellhammer
zerkleinert bevor sie iiber die Lesebénder zu den Erzbunkem ge-
langten. An den Lesebéndern wurde das taube Gestein (Quarz-
Schiefer und Grauwacke) ausgelesen Kupfererz wurde gesondert
ausgehalten und separat an die entsprechende Hiitte versandt.
Das Erz gelangte von den Vorratsbunkem entweder noch zur
Rostung oder als Roherz zum Versand.

Das Haufwerk von 150/50 lief durch Klassiertrommeln mit entspre-
chender Siebbestiickung 50/15 mm und Lochdurchmesser ca. 8
mm - genaue Zahlen liegen hier nicht vor,
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Der Schoneberger Gang war stark gestort, hatte generell ein West-
Nord-West / Ost-Siid-Ost-Streichen und fiel relativ flach nach SSW
ein. Siehe hierzu auch
die folgende Skizze.

Die Sideritausfuillung (Eisenerz) erreichte eine Machtigkeit von 1-4
m. Der Poppelszecher Gang streicht von Nord-West nach Siid-Ost
und fallt mit 60-70° nach Westen ein.Er erreicht bei einer abbau-
wiirdigen Lange von 60-90 m Machtigkeiten von 1-3 m. Er fiihrte
Brauneisenerz und Siderit mit derben Ausscheidungen. Der Gang
Poppelszeche erscheint in Bezug auf das Siid-Ost-Ende des Sché-
neberger Ganges, um ca. 250 m ins Hangende versetzt. Das Opti-
mum der Gangflichenentwicklung lag in mittleren Teufen bei 1600
qm. Danach nahmen die Gangfléchen ab. Unterhalb der 770 m tie-
fen Sohle nahm die Verquarzung im Bereich quarzitischer Sand-
steinbdnke zu.

Auf der tiefsten Sohle (1020 m = o
min. 545 m NN) hat der Gang nur R
noch eine Lange von 120 m und war = e
stark mit Quarz verbaut. Die Mach- e -
tigkeit betrug max. 3 m. 300 £
Man hat dann auf der 720 m Sohle 200
(min.294,4 m NN) in seiner strei- o, M o el
chenden Verlidngerung nach NW = ol )
150 m, und SE = 200 m vergeblich
gesucht. -1004

2004

=300

400

500

600
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CHRONOLOGIE

Im Jahre 1862 setzte auf der Grube Bautenberg der Aufschwung
ein. Die Férderung wurde innerhalb weniger Jahre von 3.360 t. auf
10.000 t. gesteigert.

Die Grube stand an 9.Stelle der Férderstatistik aller Gruben des ge-
samten Eisenerzbezirks und die Erzgewinnung verlief sehr giinstig,
Nur der Abtransport des Erzes zu den Hiitten gestaltete sich noch
schwierig fiir die immer grofer werdenden Mengen (Pferde- und
Ochsengespanne). Der Betrieb hatte gerade die 15 LA Strecken
iiber ein Gesenk mit dem Tiefen Stollen verbunden und entwickelte
sich weiterhin gut. Im Jahr 1868 entschloB man sich zum Bau einer
Schmalspurbahn auf einer Lange von ca. 6 Km vom Bautenberg
entlang des RaBberges bis hin zum Bahnhof Neunkirchen. Diese
ging 1873 in Betrieb. Die Trasse ist heute noch sichtbar und be-
kannt unter dem Namen ,det Bihnche®. Sie verlief iiber das Gelin-
de der heutigen Realschule, durch die Siedlung bis zur Weidenstra-
Be (Bahndamm), iiber das Gelinde des fritheren Zenith-Gebaudes
und dann am Bahndamm entlang zum Bahnhof Neunkirchen.
Ebenfalls im Jahr 1868 wurden Vorbereitungen zum Bau einer
Tiefbauanlage getroffen, welche bereits 1871 in Forderung genom-
men wurde.

Im Jahre 1883 hatte die Grube Bautenberg die 130 m Sohle er-
reicht.

Im Jahre 1885 lag die Forderung bei 15.804 t. FE-Erz, 32t Zink-
blende und 84t Bleierze. Das Bergwerk verfiigte 1887 iiber einen
Férderschacht, welcher mit einer 25 PS starken Zwillingsdampfma-
schine und einer 50 PS starken Wasserhaltungsmaschine ausgestat-
tet war. Der Schacht stand nahe der Hohe des Bergriickens. Uber
diesen Schacht verlief die Forderung der Erze bis zur Sohle des tie-
fen Stollens, iiber den sie zu Tage ausgefahren wurde. Zur Versor-
gung des Dampfkessels mit Kohle hatte man vom Zechenplatz vor
dem tiefen Stollen (heute noch sichtbar) eine Kettenbahn bis zum
Schachtgeldnde angelegt.

Die mechanischen Bohrarbeiten wurden 1888 eingefiihrt, so daB
1889 die 170 m Sohle erreicht werden konnte. Zwei Jahre spiter
konnte man sogar die 210 m Sohle erreichen und die Jahresforde-
rung betrug mittlerweile bereits 20.000 t.
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ca. Im bis max. 3m méchtigen Siderit- und Bleiglanz-Nestern.
Weitere Untersuchungen fanden Untertage nicht mehr statt.

1938 erzwang ein Wassereinbruch eine voriibergehende Stillegung.
Es brachen Wassermassen von 3,5 m? pro Minute ein. Diese Was-
sermengen konnten die damaligen auf dem Bautenberg vorhande-
nen zwei Pumpen verstindlicherweise nicht verarbeiten, Pro Minu-
te konnten lediglich 2 Kubikmeter von den Bergleuten abgepumpt
werden, der Rest lief in den Schacht. Somit wurden innerhalb weni-
ger Tage verschiedene Sohlen unter Wasser gesetzt. Erst nach ca. 3
Monaten war es gelungen, die Sohlen komplett leer zu pumpen und
die komplette Wieder-Inbetriebnahme war fiir den 1. Februar 1938
geplant.

Im Oktober 1941 zerriB ein aufwirts gehender, aus der Spur gera-
tener Férderkorb oberhalb der 270 m Sohle den Schachtausbau des
Lorenzschachtes (Lettenkluft als Ursache?) Nach nicht vollstindig
moglicher Reparatur konnte jedoch nur ein befahrbares Trum ein-
gesetzt werden, In der Nacht vom 30. zum 31, Miérz 1942 brach der
nahezu reparierte Schacht erneut zusammen und brachte die Grube,
welche bis auf die Weltwirtschafiskrise um 1930, ununterbrochen
gefordert hatte, vollends zum Erliegen.

Weil die Erzvorrite auch nach der Teufe hin stark abgenommen
hatten, nahm man einen neuen teuren Schachtausbau nicht mehr in
Angriff und legte die Grube still. Immerhin betrug die Gesamtfor-
derung der Grube bis zur Stillegung 2.869.000 Tonnen Erze. Der
Maschinenschacht wurde nach Beendigung der Bergbautitigkeit
bis zum Tiefen Stollen verfiillt. Von Ubertage wurden letztmalig
1958/1959 einige erfolglose Untersuchungen durchgefiihrt.

FORDERUNG UND VERARBEITUNG

Zur direkten Ausfahrt der Férderung wurde ein 1000 m langer Stol-
len (Férderstollen ) zum Lorenzschacht gehauen. Wie schon ange-
deutet, wurde fiir den Versand der Erze eine normalspurige Schie-
nenanlage zum Bahnhof Unterwilden angelegt. Diese Arbeiten wa-
ren 1909 abgeschlossen. Damit fiel auch der lange Transportweg
per Schmalspurbahn nach Neunkirchen und das dortige Umiaden in
groBe Bahnwaggons weg. Der Abbau der noch reichlich anstehen-
den Vorrate ging nun rasch voran.. Bis zur 720 m Sohle behielt die

Seite 9



Im Jahr 1917 entstand zwischen der 445 m und der 480 m Sohle
ein Grubenbrand, welcher im Erzbergbau, wenn iiberhaupt, dann
nur selten vorkommt. Er wurde bei Beginn der Frithschicht ent-
deckt und war in einer mit Holz verbauten Mittelstrecke entstan-
den. Vermutet wird, daB eine am Vortage an einem Grubenstempel
aufgehdngte Grubenlampe das Holz zum Glimmen brachte, und der
Wetterzug dann den Brand endgiiltig ausléste. Der Brand konnte
erst nach einer Woche erzwungener Betriebsruhe durch Abdam-
mung der Strecke geloscht werden.

Die giinstige Entwicklung des Erzvorkommens und die Verkehrser-
schlieBung des Ruhrreviers an die Erzreviere des Siegerlandes fiihr-
ten zum Bau der Freiengrunder Eisenbahn nach Unterwilden
(1909). Ebenfalls wurde die Strecke nach Herdorf ausgebaut mit
entsprechendem Anschluss der Grube Bautenberg und damit auch
Verbindung an die Staatsbahn Kéln-GieBen zu schaffen. Diese
Vergiinstigung der Erztransporte fiihrte zu einem weiteren Aufstieg
der Grube. Es wurde eine neue Aufbereitung fiir die Erze gebaut:
die Rostanlage wurde um vier weitere Ofen erweitert.

Y

Erzveriadung der Grube Bautenberg Mitte der 20er Jahre. An der Rampe stehen drei Wagen der FH Herdorf
Sammlung: G. Schafer

1935 setzte man eine Untersuchungsstrecke nach NE in Richtung
auf die 1,7 km entfernten Gange der Grube Landeskrone an. Nach
550 m wurde ein 0,4 m starkes Siderit-Trum durchstofen. Nach
1540 m traf man auf ein Nord-Nord-West nach Siid-Siid-Ost strei-
chendes Gangmittel, daB auf einer Linge von 250 m untersucht
wurde. Es besteht aus finf ca. 20 m langen Gangstiicken von
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Um die Jahrhundertwende gelangte die Grube in den Besitz der
Phonix AG fiir Bergbau und Hiittenbetriebe. Zu dieser Aktienge-
sellschaft gehorten auch die Gruben Heinrichsgliick, Stahlseifen
und spéter auch die Grube Freien Grunder Bergwerksverein ( Stei-
mel). Das Gebidude der Phénix AG steht heute noch in Neunkir-
chen, ebenso die Direktorenvilla in Unterwilden (Ortseingang).

Im Jahr 1899 traten Schwierigkeiten in der Beliiftung der Gruben-
baue auf (matte Wetter). Dies wurde aber durch den Einbau eines
Ventilators behoben. Beim Durchsetzen der Gangzone oberhalb des
tiefen Stollens hatte der Maschinenschacht eine 7 m méchtige Let-
tenkluft durchstoBen. Diese gefahrdete spiter die Bauhafthaltung
des Schachtes. Daher entschloss man sich zum Abteufen eines neu-
en Schachtes, der 1904 die 300 m Sohle erreichte.

Diesen Schacht nannte man Lorenzschacht“  auch unter dem
Namen ,,Der Neue Schacht“ bekannt. Die Reste sind heute noch
sichtbar. Der Lorenzschacht iibernahm nun die Férderung. Er
steht ca. 600 m weiter siidlich am jenseitigen Hang.
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